
Schalensluiter
Topseal 300 / Topseal 100

Goedkoper dan deksel

100% afgesloten

Eenvoudige bediening

Veelzijdig inzetbaar

Snelle doorlooptijd



Gemakkelijk, 
snel en  

goedkoop  
in onderhoud!

De machines Topseal 100 
en Topseal 300 zijn gemaakt 
uit hoogwaardig staal en zijn 
gemakkelijk “met 1 hand” te 
bedienen.

De Topseal 100 is de kleinste 
machine die op iedere toonbank 
gemakkelijk zijn plek kan 
vinden.

De compacte Topseal 300 
machine is ontwikkeld om de 
grootste“halve gastro bakken” 
te kunnen sealen tegen een laag 
investeringsbedrag.

-	Traiteurs
-	Slagers
-	Horeca
-	Labo’s
-	Presentatie  

proefstalen  
en demo’s

Schalensluiter
Topseal 300 / Topseal 100

Voor de voedingsindustrie
Beide machines zijn ontwikkeld voor de levensmiddelenindustrie 
waarbij grote labo’s testen kunnen doen, grootkeukens hun kant en 
klare maaltijden kunnen verpakken en cateringbedrijven hun gerech-
ten lekvrij kunnen afsealen.

De machines zijn bovendien gemakkelijk en snel te reinigen



1.	 Plaats de folie op de rollen
2.	 Kies het gewenste sealraam en plaats het op de machine
	 Voor ieder schaalformaat, heb je een ander sealraam nodig. Maar 

het wisselen ervan is snel en gemakkelijk
3.	 Plaats de bak in het sealraam
4.	 Haal de folie door de machine over de bak
5.	 Zet de machine aan voor PP op 160 ° en voor PET op 180° (dit kan 

variëren van toepassing tot toepassing)
6.	 Sluit de deksel van de machine, met aan de binnenkant de verwar-

mingsplaat. Door het handvat ervan naar binnen toe te sluiten, ge-
nereert de machine automatisch druk zodat de folie wordt geseald

7.	 Op de deksel na enkele seconden en neem de schaal uit het seal-
raam

Contoursnede
Indien gewenst, kan de machine worden uitgerust met een mes dat de 
folie vlak rond de bak uitsnijdt zodat dit niet manueel moet gebeuren. 

Hoe gebruiken we  
het toestel?

Topseal 100 Topseal 300

Diepte 550 mm 650 mm

Breedte 260 mm 370 mm

Hoogte (gesloten deksel) 330 mm 330 mm

Gewicht 17 kg 20 kg

Aansluiting 230 VAC 230 VAC

Vermogen 900 W 1800 W

Max. afmetingen van de schalen (LxBxH) 265 x 187 x 200 mm 360 x 270 x 200 mm

Max. breedte van de folie 185 mm 290 mm

Max. Ø van de rol folie 190 mm 190 mm

Specificaties
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