
Elektrische topseal machine
Topseal 260 EGF / Topseal 420 EGF

Met spoelbegassing

100% afgesloten

Eenvoudige bediening

Geen compressor nodig

Snelle doorlooptijd



Elektrisch 
sealen met  

spoel- 
begassing

De machines Topseal 260 
EGF en Topseal 420 EGF zijn 
vervaardigd uit hoogwaardige 
materialen die een snel 
en professioneel gebruik 
voor horecabedrijven en 
proefproducties voor grote 
verpakkers mogelijk maken.

Beide machines werken met 
spoelbegassing en hebben een 
restzuurstof van minder dan 2%. 
Dit maakt hen uiterst geschikt 
voor het sealen van o.a. bereide 
maaltijden.

Het verschil tussen beide 
machines ligt in de maximale 
grootte van de schalen die 
kunnen gesealed worden. 
De Topseal 260 EGF kan een 
rolbreedte tot 260 mm aan, de 
420 EGF een rolbreedte van 
maximaal 420 mm.

De perfecte 
machine voor  
het sealen  
van bereide 
gerechten

Eigenschappen
- Halfautomatische elektrische thermosealingmachine
- Vervaardigd uit roestvrij staal
- Aluminium plaat met Teflon®-coating
- Elektronische temperatuurcontrole (0 - 200 °C)
- Automatische sealcyclus
- Makkelijk en snel wisselen tussen verschillende sealingplaten

Topseal machine
Topseal 260 EGF / 420 EGF



Topseal 260 EGF Topseal 420 EGF

Diepte 635 mm 750 mm

Breedte 465 mm 650 mm

Hoogte 535 mm 570 mm

Gewicht 36 kg 57 kg

Aansluiting 230 VAC 230 VAC

Vermogen 750 W 1350 W

Max. afmetingen van de schalen (LxBxH) 230 x 180 x 115 mm 380 x 275 x 150 mm

Max. breedte van de folie 260 mm 420 mm

Max. Ø van de rol folie 210 mm 220 mm

Specificaties

Topseal machine
Topseal 260 EGF / 420 EGF

Zonder profielsnede Met profielsnede

# per vorm Vorm Topseal 260 EGF Topseal 420 EGF Topseal 260 EGF Topseal 420 EGF

1
260 x 200 295 x 420 mm 230 x 180 mm 275 x 380 mm

Ø 200 mm Ø 295 mm Ø 180 mm -

2
200 x 125 mm 295 x 205 mm 100 x 180 mm 275 x 175 mm

95 x 260 mm 138 x 400 mm - -

Ø 130 mm Ø 200 mm Ø 100 mm -

3
- 130 x 295 mm - 275 x 112 mm

4
120 x 95 mm 205 x 145 mm - 130 x 175 mm

- 98 x295 mm - -

Configuratie van de mallen 

Optioneel: stansmessen  
in diverse formaten
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