
Compacte semi-automatische
MAP-topseal machine

Topseal TVG series

Vacuümeren en begassen

Ingebouwde vacuümpomp

Eenvoudige bediening

Snelle doorlooptijd

Geschikt voor hoogzuurstof toepassingen



Compacte en  
prijsbewuste  

topseal 
machine

De machines van de Topseal 
TVG reeks zijn vervaardigd 
uit hoogwaardige materialen 
die een snel en professioneel 
gebruik voor horecabedrijven 
en proefproducties voor grote 
verpakkers mogelijk maken.

Deze machine is geschikt voor 
MAP verpakkingen voor alle 
voedingssectoren.

Het verschil tussen de machines 
ligt in de capaciteit van de 
vacuümpomp, die gaat van 25 tot 
60 m3 /uur

Vermits de machines met 
perslucht werken, is een 
compressor nodig (optioneel 
verkrijgbaar).

Veelzijdig  
inzetbaar  
en aanpasbaar  
aan uw wensen

Eigenschappen
- Semi-automatische topseal machine
- Vervaardigd uit roestvrij staal
- Laden en transport van de sealfolie is hygiënisch beschermd
- Automatische start van de sealcyclus
- Snelle formaatwissel
- 3 volume-verminderaars

Topseal machine
Topseal TVG series

Opties
-  Automatische lade
- Automatisch oprollen van de restfolie
-  Stille compressor met drukvat geïntegreerd  

in de machine
- Veiligheidsventiel voor gasmengels met een 

hoog zuurstofgehalte (O2>21%)



TVG 25 TVG 40 TVG 60

Diepte 900 mm 900 mm 900 mm

Breedte 600 mm 600 mm 600 mm

Hoogte 1270 mm 1270 mm 1270 mm

Gewicht 142 kg 145 kg 157 kg

Aansluiting 230 VAC 230V 3~ / 400V 3N~ 230V 3~ / 400V 3N~

Vermogen 2200 W 2200 W 2200 W

Max. afm.  schalen 
(LxBxH)

370 x 280 x 115 mm 370 x 280 x 115 mm 370 x 280 x 115 mm

Max. breedte van de folie 380 mm 380 mm 380 mm

Max. Ø van de rol folie 250 mm 250 mm 250 mm

Vacuum pomp 25 m3 /uur 40 m3 /uur 60 m3 /uur

Specificaties

Topseal machine
Topseal TVG series

# per 
vorm

Vorm Zonder contoursnijding Met contoursnijding  
en automatische  

restfolie-opwikkeling

Met contoursnijding  
zonder automatische 
restfolie-opwikkeling

1
370 x 280 mm 350 x 275 mm 340 x 275 mm

2
280 x 180 mm 275 x 180 mm 275 x 165 mm

3
115 x 280 mm 100 x 275 mm 100 x 275 mm

4
130 x 175 mm 130 x 175 mm 130 x 165 mm

6
- 95 x 95 mm 95 x 95 mm

- Ø 95 mm Ø 95 mm
 

Configuratie van de mallen 

Optioneel: stansmessen  
in diverse formaten



www.impacked.be

ImPACKED International
Industrieweg 11
B-3840 Borgloon

tel. +32 89 20 97 50
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3
.
4

5
.
7

7
.
2

3
.
4

2.6

0.95

45° 30°

6°

6°

3°
4.7


